
All in One 4.1 Dose
Durchgangs- / Enddose | SCR / Unicable Kompatibel

Loopthrough / Terminal type |  SCR / Unicable compatible

Modell: DD-10 und DD-14
Model: DD-10 and DD-14

Modell: ED-04
Model: ED-04

www.venton.de
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Technische Daten / Technical specifications

Die Montage ist ausschließlich durch Fachpersonal auszuführen.
The installation must be performed exclusively by qualified personnel.

Modell
Model ED-04 DD-10 DD-14

Durchgangsdose
Loop through

nein
no

ja
yes

ja
yes

Enddose
Terminal type

ja
yes 

Optional
optional

Optional
optional

Abschlusswiderstand
Terminating resistor

Integriert
integrated

Nicht integriert
Not integrated

Nicht integriert
Not integrated

Schirmungsmaß
Screening factor

EN 50083 - 2/A1, Klasse A
EN 50083 - 2/A1, Class A

EN 50083 - 2/A1, Klasse A
EN 50083 - 2/A1, Class A

EN 50083 - 2/A1, Klasse A
EN 50083 - 2/A1, Class A

Auskopplungsart
Tap method

Filterschaltung / Richtkopplertechnik
Filter circuit / directional coupler

Filterschaltung / Richtkopplertechnik
Filter circuit / directional coupler

Filterschaltung / Richtkopplertechnik
Filter circuit / directional coupler

Frequenzbereich
Frequency range 5 ... 2400 MHz 5 ... 2400 MHz 5 ... 2400 MHz

Radio Anschluss
Radio port 5 ... 139 MHz 5 ... 139 MHz 5 ... 139 MHz

TV Anschluss
TV port 5 ... 860 MHz 5 ... 860 MHz 5 ... 860 MHz

Sat Anschluss
Sat port  950 ... 2400 MHz 950 ... 2400 MHz 950 ... 2400 MHz

Anschlussdämpfung
Tap loss

IN - TV (IEC-Stecker)
4,9 dB ± 2,1 dB

In - Out (Durchgang)
3,1 dB ± 1,1 dB

In - Out (Durchgang)
3,1 dB ± 1,1 dB

Durchgangsdämpfung
Transmission loss - 13 dB ± 3 dB 17 dB ± 3 dB

Einkabel EN 50494
Single cable EN 50494

ja
yes

ja
yes

ja
yes

Maße ca. 
Dimensions appr. 70 x 70 x 40 mm 70 x 70 x 40 mm 70 x 70 x 40 mm

Nutzung als Durchgangsdose
Use as loop through

Eingang/Input
TV/Radio/SAT

Ausgang/Output
TV/Radio/SAT
zur nächsten Dose
to next wall outlet

Nutzung als Enddose
Use as terminal type

Eingang/Input
TV/Radio/SAT

Ausgang/Output
Abschlusswiderstand
Terminating resistor

Nutzung als Enddose
Use as terminal type

Eingang/Input
TV/Radio/SAT

Ausgang/Output
Integrierter 
Abschlusswiderstand
Integrated 
terminating resistor


